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v
de la Proprle'f’e . |
Modele et sens d’ouverture (+ de détails p.67)
Nom du modéle <é <é >> j|
Coulissant Coulissant Portillon Coulissant
Couleur . . P .
1 vantail 2 vantaux coulissant téléscopique
[ ] Portail [] Refoulement [] Refoulement [] Refoulement [] Refoulement
adroite adroite adroite adroite
[ ] Portillon
[ ] Refoulement [ ] Refoulement [ ] Refoulement [ ] Refoulement
a gauche a gauche a gauche a gauche

J’ai déja des piliers, je compléte ce tableau
Référrez vous au schéma en haut de page

Hauteur des piliers sous chapeaux Section des piliers

Je n’ai pas de piliers, voici les dimensions que je souhaite

A

La hauteur pilier
sous chapeau devra
étre supérieure de
10 cm a la hauteur
du portail.

Portail

Largeur HT coté piliers HT coté serrure

Y at’il une pente dans le sens d’ouverture du portail ?
[ ] Oui [ ] Non [ JHTencm

Automatismes pour portails coulissants

JA\N

La hauteur pilier
sous chapeau devra
étre supérieure de
10 cm a la hauteur
du portail.

[ ] Automatisme pour portail coulissant (Ref ..........c.ccooveerrerrenne )
Sivous commandez un portail avec automatisme, il sera livré sans percage serrure

OPTIONS (voir p 62. Inscrire le n° de 'option) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |:|

Visiophones

[ ] KitVisio3 ————{ ] Option1

[ ] KitVisio4 ————{ ] Option1 [] Option2 [ ] Option3 [] Option 4 [] Option 5
[ ] KitVisio5 ——— ] Option 1 [] Option2

Vos coordonnées

Nom & prénom Adresse

Tel

Email Date

CAHIER TECHNIQUE
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