
LE PORTAIL SUR MESURE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

PORTAILS BATTANTS & COULISSANTS
CLÔTURES & CLAUSTRAS

2500 mm

Graphique
Style
Tropique

150 mm
200 mm

Alu - Ral 3004
Alu - Ral 7016
Alu - Ral 9010

Coulisant
Battant
Téléscopique
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www.portails-bonnet.fr

Crée en 1973 la société Bonnet a été jusque dans les 

années 2000 l’un des principaux fabricants de portails bois.

Guidée depuis toujours par des exigences de qualité et de 

durabilité, elle s’est naturellement portée vers une production 

de portails en aluminium.

Depuis l’année 2000 sa fabrication est réalisée en Bourgogne.

2017 représente une nouvelle étape vers une gamme de fortes 

sections correspondant aux exigences de clients avertis.

En 2020, sa gamme s’adapte à toutes vos exigences et propose 

des modèles en aluminium, bois et PVC. 

La collection BONNET,
c’est une gamme de portails à vos dimensions

Fan des écrans ? 
Configurez votre portail

sur notre site internet
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• POIGNÉE 
ÉLÉGANTE

• ENCADREMENT DE
BOITE AUX LETTRES 
ENCASTRÉE DANS LA
CLÔTURE ( Avec support )

• DOUBLE BATTUES 

( Pour ligne Prestige P.21 )

LES MODÈLES COULISSANTS 

LES PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS GRANDES LARGEURS

LES DÉTAILS 

LIGNE PRESTIGE : Le savoir faire BONNET, l’assemblage par tenons et mortaises et la robustesse des 
sections de la ligne PRESTIGE permettent de proposer des portails battants et coulissant de grandes largeurs, 
jusqu’à 6,00m de longueur.

• PORTILLONS COULISSANTS  • PORTAILS COULISSANTS 1 VANTAIL

Pour répondre au problématique des terrains exigus.
(disponible sur les lignes SWING - ALLURE BOIS - CONCEPT - LEGENDE)

• PORTAILS COULISSANTS 2 VANTAUX

Le savoir faire BONNET
Les détails qui changent tout !

• BOITE AUX LETTRES 
très robuste à la couleur 
de votre choix

• PORTAILS COULISSANTS TÉLÉSCOPIQUE
(disponible pour tous les modèles pleins et droits des lignes SWING - 
ALLURE BOIS - CONCEPT)
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• ACCESSOIRES POUR PORTAILS BATTANTS ET PORTILLONS

• ACCESSOIRES POUR PORTAILS COULISSANTS

PROFIL CACHE JOUR
Cache le jour entre le
portail et le poteau 
( De série )

GOND SUR PAUMELLE
Evite les fixations sur le 
portail en partie haute
et basse 
( En option )

OUVERTURE À 180°
Permet une ouverture
en retour contre le
pilier.
( En option )

PROFIL DE RÉCEPTION
Côté fermeture.
Pièce fixée sur le poteau
permettant de fermer le
portail tout en douceur. 
Cache le jour entre le
portail et le poteau.
( De série )

PROFIL CACHE JOUR
Côté refoulement.
Pièce permettant de
cacher le jour entre le
portail et le poteau.
( De série )

CACHE CRÉMAILLÈRE
A la couleur du portail, il permet 
de cacher esthétiquement la 
crémaillère. Pour l’achat d’un portail 
avec un de nos moteurs, Il sera posé 
en atelier, sans supplément.

GONDS RÉGULATEUR DE PENTE
Epouse la pente montante derrière le portail ou 
le portillon.
A) Pour partie haute  ( En option )
B) Pour partie basse  ( En option )

 A

• ACCESSOIRES POUR PORTILLON 

PROFIL DE RÉCEPTION
Permet de cacher le jour 
entre le portillon ( côté 
serrure ) et le poteau.
( De série )

 B

Voir ci-dessus:

• PROFIL CACHE JOUR  ( De série )

• GOND SUR PAUMELLE ( En option )

• OUVERTURE À 180° ( En option )

• GOND RÉGULATEUR DE PENTE ( En option )

LES ACCESSOIRES

.TOTEM
Il permet l’ajout d’une 
boite à lettres à 1 ou 2 
portes. 
Largeur entre poteaux :
329 mm.
Hauteur variable par pas
de 150 mm.
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Les POTEAUX ALU
Ajoutez du style à votre portail

27 couleurs
 
de série au choix
Voir nuancier p.6
(pour les poteaux aspect
bois, nous consulter)

POSE FACILE  
DU PORTAIL

Le support est propre,  
sans aspérité, d’une finition 
parfaite.

Robuste

 Le plus de nos poteaux, c’est 
leur constance et leur résis-
tance.

Caméléon

Assortis à la couleur de votre 
portail ou de votre portillon 
pour un ensemble sobre et 
cohérent.

Votre portail est adapté à votre style et vos personnalisations.  Ajoutez lui ses poteaux alu 
teintés à votre couleur pour un résultat surprenant.  

Les TÔLES AJOURÉES
Habillez vos portails et claustras selon votre humeur
Ciselées, les tôles ajourées sont des accessoires design que l’on rajoute 
à votre portail comme un bijou ou un noeud papillon.  

Graphique Tropique Bucolique Style Zebra Disco Myriade Vaguelettes Carrés Ronds

Aluminium brossé

A

Co
lle

ct
io

n

B

Co
lle

ct
io

n

C
Collection

Nouveau !

Nos poteaux existent en 
deux dimensions : 
150 x 150 mm
200 x 200 mm

POTEAUX 150 X 150 MM
• Ep. 5,0 mm
• HT : 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 / 2,20 / 2,40 / 2,60 m
• 30 couleurs (nuancier p.6)
• 5 tons bois (nous consulter)

POTEAUX 200 X 200 MM
• HT : 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 / 2,20 / 2,40 / 2,60 m
• 30 couleurs (nuancier p.6)
• 5 tons bois (nous consulter)
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Nuancier
DE COULEURS

• 8 couleurs en délais standards pour la ligne SWING 

GRIS CLAIR
Aspect métalisé

Ral. 9007 
GRIS

Ral. 7016
ROUGE BASQUE

Ral. 3004
ROUGE BASQUE

Ral. 3004
AMANDE
Ral. 6021

VERT
Ral. 6005OXYDE

DUNE
Aspect métalisé

• 27 couleurs pour les lignes CONCEPT / PRESTIGE / LEGENDE / CLAUSTRA 

GRIS
Ral. 7016

ROUGE BASQUE
Ral. 3004

MARINE
Ral. 5003

 
Ral. 9006

OXYDE

DUNE
Aspect métalisé

BLANC
Ral 9016

BLANC
Ral 9016

 
Ral. 3005

GRIS CLAIR
Aspect métalisé

Ral. 9007 

 
ral 8014

 
ral 7039

AMANDE
Ral. 6021

* sauf PRESTIGE
VERT

Ral. 6005
 

Ral. 7012

 
Ral 9005

 
Ral 5024

 
Ral 1013

 
LAVANDE
Ral 5014

 
Ral 7035

 

Ral 5005

 
Ral. 6009

 
Ral 7034

 

Ral 2100
 

Ral 8019

• 5 ‘‘allures bois’’ pour les lignes ALLURE BOIS / CONCEPT
PRESTIGE / CLAUSTRA 

CHÊNE
MOYEN

TECK
D’AFRIQUE

CHÊNE
MOYEN

CHATAIGNIER WENGÉ
CLAIR

WENGÉ

16 couleurs en délai standard 11 couleurs en délai standard + 2 semaines

 
Ral 5008

 
Ral 5011

Ral. 1015
* sauf PRESTIGE

 
Ral. 9010



SWING

Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Ouverture battant & coulissant. 
Disponibles en 8 couleurs de série (Nuancier p.6)

Fabrication 100% française  •  aluminium assemblé tenonné - vissé  •  sabot automatique et arrêts poussoirs  •  livrés avec gonds 
et crapaudines à visser réglables  •  modèles motorisables  •  serrure encastrée  avec cylindre européen et clefs plates  •   béquille 
carrée à montage rapide  •  montants : profils 45 x 70 mm  •  traverses : profils 35 x 70 mm  •  panneaux ép: 2 mm   •  barreaux 14 x 
65 mm  •  meneaux 25 x 50 mm  •  profils de réception de série  •  profils cache jour de série  •  renfort pour automatisme de série
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coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)

A
LU

M
IN

IU
M

.TITOUAN
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m

x8

Poteaux aluminium en option (p 4)
Inserts en aluminium brossé : largeur 20 mm et 50 mm

.THERA
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,80 à 2, 00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 2,00 m

.GRAPHIQUE
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,80 à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 2,00 m

Poteaux aluminium en option (p 4)

Poteaux aluminium en option (p 4)
Inserts en aluminium brossé
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9coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.JIMI
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m

.EVA
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m

.MATHÉO
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m

Poteaux aluminium en option (p 4)
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C (p 4)

Pour Ht sup. à 1,40 m, ajout d’une traverse intermédiaire
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Poteaux aluminium en option (p 4)
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C (p 4)

Pour Ht sup. à 1,40 m, ajout d’une traverse intermédiaire
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Poteaux aluminium en option (p 4)
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C  sauf tôle ‘Zebra’ (p 4)

Pour Ht inf. à 1,40 m, pas de traverse intermédiaire
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coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.MANON
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  
HT de 0,80 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  
HT de 0,80 à 1,80 m
Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour Ht sup. à 1,40 m, ajout d’une traverse intermédiaire

.ALLEGRO
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m  
HT de 0,80/1,00 m à 1,60/1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1, 25 m  
HT de 0,80 m à 1,80 m
Poteaux aluminium en option (p 4)

.EDDY
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  
HT de 0,80 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  
HT de 0,80 à 1,80 m
Poteaux aluminium en option (p 4)

.PRETTY
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m  
HT de 0,80/1,00 m à 1,60/1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1, 25 m  
HT de 0,80 m à 1,80 m
Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour Ht sup. à 1,40 / 1,60 m, ajout d’une traverse 
intermédiaire

x8

x8

x8
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ALLURE BOIS

Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Ouverture battant & coulissant. 
Disponibles en 5 tons allure bois (Nuancier p.6)

Fabrication 100% française  •  aluminium assemblé tenonné - vissé  •  sabot automatique et arrêts poussoirs  •  livrés avec gonds 
et crapaudines à visser réglables  •  modèles motorisables  •  serrure encastrée  avec cylindre européen et clefs plates  •   béquille 
carrée à montage rapide  •  montants : profils 45 x 85 mm - 45 x 70 mm  •  traverses : profils 38 x 85 mm - 35 x 70 mm  •  panneaux 
tôle ép. 2 mm - profils 18 x 150 mm   •  barreaux 18 x 80 mm   •  meneaux 25 x 50 mm  •  profils de réception de série  •  profils cache 
jour de série  •  renfort pour automatisme de série
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coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)

LI
G

N
E 

A
LL

U
RE

 B
O

IS
A

LU
M

IN
IU

M

.LIMA
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)  
HT de 0,80 à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  
HT de 0,80 à 2,00 m
Poteaux aluminium en option (p 4)

.MIAMI
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m  (5,00 m pour coulissants)
HT de 0,80/1,00 m à 1,80/2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1, 25 m  HT de 0,80 m à 2,00 m
Poteaux aluminium en option (p 4)

.GOELAND
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m  (5,00 m pour coulissants)
HT de 0,80/1,00 m à 1,80/2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 0,80 à 2,00 m
Poteaux aluminium en option (p 4)
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M
od

èl
e 

pr
és

en
té

 :  
Li

m
a 

 • 
 Lg

 3
 m

 • 
Ht

 1
,4

0 
m

As
pe

ct
 Te

ck
 d

’a
fri

qu
e

x5

x5

M
od

èl
e 

pr
és

en
té

 :  
M

ia
m

i  •
  L

g 
3 

m
 • 

Ht
 1

,2
0/

1,
40

 m
As

pe
ct

 W
en

gé

M
od

èl
e 

pr
és

en
té

 :  
Go

el
an

d 
 • 

 Lg
 3

 m
 • 

Ht
 1

,2
0/

1,
40

 m
As

pe
ct

 C
ha

ta
ig

ni
er

x5

Avec notre
 nouveau p
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13coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)  
HT de 0,80 à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  
HT de 0,80 à 2,00 m
Poteaux aluminium en option (p 4)

.VEVEY
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m

.OSLO
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m  (5,00 m pour coulissants)
HT de 0,80/1,00 m à 1, 80/2, 00 m  
Portillon
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 0,80 à 2,00 m

.GLASGOW
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Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour Ht sup. à 1,40 m, ajout d’une traverse intermédiaire
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Poteaux aluminium en option (p 4)

Teinte A Teinte B

x5

Poteaux aluminium en option (p 4)

Teinte A - 3 couleurs au choix

Ral 9016 Ral 7039 Ral 7016

Teinte B - 5 aspects bois au choix (p 6)

2 teintes...
Comment ça marche ?
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Portails battants ou coulissants
LG de 1,05 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants / 4,00 m pour coulissants 1 vantail)
HT de 0,815 à 2,015 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,815 à 2,015 m
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coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.ZERMATT
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m

.NYON
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m HT de 0,80 m à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m

.VALAIS
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,80 m

Poteaux aluminium en option (p 4)
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Poteaux aluminium en option (p 4)
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C (p 4)

Pour Ht sup. à 1,40 m, ajout d’une traverse intermédiaire

Teinte A Teinte B

Poteaux aluminium en option (p 4)
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections B et C (p 4)

Pour Ht sup. à 1,40 m, ajout d’une traverse intermédiaire
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Teinte A Teinte B

Teinte A - 3 couleurs au choix

Ral 9016 Ral 7039 Ral 7016

Teinte B - 5 aspects bois au choix (p 6)

2 teintes...
Comment ça marche ?



CONCEPT

Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Ouverture battant & coulissant. 
Disponibles en 27 couleurs de série (Nuancier p.6)

Fabrication 100% française  •  aluminium assemblé tenonné - vissé  •  sabot automatique et arrêts poussoirs  •  livrés avec gonds 
et crapaudines à visser réglables  •  modèles motorisables  •  serrure encastrée  avec cylindre européen et clefs plates  •   béquille 
carrée à montage rapide  •  montants : profils 45 x 85 mm  •  traverses : profils 38 x 85 mm  •  panneaux : tôle ép. 2 mm - profil 18 
x 150 mm  •  barreaux 18 x 80 mm  -  18 x 130 mm  •  meneaux 32 x 70 mm  •  profils de réception de série  •  profils cache jour de 
série  •  renfort pour automatisme de série
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coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.ALBA
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  (5,00 m pour coulissants) 
HT de 0,91 à 2,015 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,91 à 2,015 m

.TORONTO
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,90 m à 1, 935 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,90 à 1,935 m

.PIRÉE
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m HT de 0,80 à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 2,00 m

x27+5

Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour Ht sup. à 1,51m, ajout d’une

 traverse intermédiaire
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Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour Ht sup. à 1,51m, ajout d’une traverse intermédiaire
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Poteaux aluminium en option (p 4)
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17coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  (5,00 m pour coulissants) 
HT de 0,91 à 2,015 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,91 à 2,015 m

.RHODES
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  
(5,00 m pour coulissants / 4,00 m pour coulissants aspect 1 vantail) 
HT de 0,91 à 2,015 m    
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,91 à 2,015 m

.CORFOU
Portails battants
LG de 1,50 à 3,50 m  
HT de 0,91 à 1,51 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  
HT de 0,91 à 1,96 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  
HT de 0,91 à 1,96 m  

x27+5

Poteaux aluminium en option (p 4)
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C (p 4)
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Poteaux aluminium en option (p 4)
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C (p 4)
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Moi, je veux un po
rtail

bleu... comme ma chambre !

Nous proposons un large choix coloris pour vos portails (p.6)
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coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.LIVERPOOL
Portail coulissant uniquement
LG de 0,75 à 4,00 m  HT de 0,91 m à 1, 96 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,75 m  HT de 0,91 à 1,96 m

Poteaux aluminium en option (p 4)
Carrés en aluminium brossé, en applique sur les deux faces

x27+5

Profil de RÉCEPTION
Permet de cacher le jour
entre le portail et le
poteau, et de fermer le 
portail en douceur

Profil de CACHE JOUR
CÔTÉ REFOULEMENT
Permet de cacher le jour entre 
le portail et le poteau
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19coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.TERRE NEUVE
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  HT de 0,963 à 2,013 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,963 à 2,013 m

.OSLO
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m  (5,00 m pour coulissants)
HT de 0,80/1,00 m à 1, 80/2, 00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 0,80 à 2,00 m

.VENETIE
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)
HT de 0,80/1,00 m à 1,80/2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 0,80 à 2,00 m

x27+5

Poteaux aluminium en option (p 4)
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Poteaux aluminium en option (p 4)
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Poteaux aluminium en option (p 4)
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coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.PHENIX
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  
(5,00 m pour coulissants / 4,00 pour coulissants aspect 1 vantail)
HT de 0,815 m à 2,015 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,815 à 2,015 m

.LIMA
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  (5,00 m pour coulissants)
HT de 0,80 à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,80 à 2,00 m

.MIAMI
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)
HT de 0,80/1,00 m à 1,80/2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1, 25 m  HT de 0,80 m à 2,00 m
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Poteaux aluminium en option (p 4)

x27+5

Poteaux aluminium en option (p 4)
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Poteaux aluminium en option (p 4)
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PRESTIGE

Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Ouverture battant & coulissant. 
Disponibles en 27 couleurs de série (Nuancier p.6)

Fabrication 100% française  •  aluminium assemblé tenonné - vissé  •  sabot automatique et arrêts poussoirs  •  livrés avec gonds 
et crapaudines à visser réglables  •  modèles motorisables  •  serrure encastrée  avec cylindre européen et clefs plates  •   béquille 
carrée à montage rapide  •  montants : profils 70 x 110 mm  •  traverses : profils 50 x 90 mm - 50 x 110 mm - 50 x 130 mm  •  
panneaux : profils 18 x 130 mm  - 18 x 150 mm - 50 x 200 mm - 50 x 300 mm  •  barreaux 18 x 90 mm   •  meneaux 70 x 32 mm  •  
profils de réception de série  •  profils cache jour de série  •  renfort pour automatisme de série
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2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour  LG > 4 m, ajout d’un meneau vertical  

au centre du panneau central
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C (p 4) 

.FANTASIA

.CORENTIN
Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,96 à 2,01 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,96 à 2,01 m

.ACAPULCO

Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,94 à 1,69 m pour LG > 5 m
HT de 0,94 à 1,99 m pour LG < 5 m  

Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 1,00 à 2,20 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 1,00 à 2,20 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,98 à 2,18 m pour LG < 5 m
HT de 0,98 à 1,73 m pour LG > 5 m  

Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour  LG > 4 m, ajout d’un meneau vertical au centre du panneau haut

Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C (p 4)

Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,845 à 2,13 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,845 à 2,13 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,825 à 1,66 m pour LG > 5 m
HT de 0,825 à 2,11 m pour LG < 5 m  

Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour  HT > 1,595 m, ajout d’une traverse intermédiaire

Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C (p 4)
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23coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.HEROS 
     & SUPRÊME

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,95 à 2,15 m

Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,95 à 2,15 m

x27+5
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Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,964 à 1,564 m pour LG > 5 m
HT de 0,964 à 2,164 m pour LG < 5 m  

Le profil du
modèle  
SUPRÊME

Rendu plus discret,
plus léger et
graphique.

Le profil du
modèle HEROS

Rendu imposant et 
forte présence.

PROFILS
50 x 300 mm
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(p 67)
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ou sans battue 
centrale (p 67)
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.SÉDUCTION

Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour les portails battants avec HT > 1,595 m

et portails coulissants avec HT > 1,575 m il faut ajouter
deux traverses intermédiaires

.NINE
Portails battants 
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,845 à 2,13 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,845 à 2,13 m

Poteaux aluminium en option (p 4)
Pour les HT > 1,595 il faut ajouter

une traverse inter. haut. au pas de 150x18 mm

.SOUVERAIN

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,845 à 2,025 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,845 à 2,025 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,825 à 1,575 m pour LG > 5 m
HT de 0,825 à 2,005 m pour LG < 5 m  

Portails battants
LG de 1,50 à 4,00 m  
HT de 0,88 à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  
HT de 0,88 à 2,00 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  
HT de 0,86 à 1,98 m
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Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,825 à 2,11 m pour LG > 5 m
HT de 0,825 à 1,66 m pour LG < 5 m  
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2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
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coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
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ou sans battue 
centrale (p 67)
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.ORCADES
Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,845 à 2,125 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,995 à 2,125 m

Poteaux aluminium en option (p 4)
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B et C (p 4)

Pour les HT > 1,595 m il faut ajouter 
une traverse inter. haut. au pas de 150 mm
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Poteaux aluminium en option (p 4)
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections B et C 

sauf tôle ‘Zebra’ (p 4)

x27+5
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Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,93 à 2,13 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,93 à 2,13 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,91 à 2,11 m pour LG < 5m
HT de 0,91 à 1,66m pour LG > 5m 

x27+5

Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,825 à 2,11 m pour LG < 5m
HT de 0,825 à 1,66 m pour LG > 5m 
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sur mesures
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motorisable
(p 60) 

coloris
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coulissant
 téléscopique
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sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
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.DOME

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 2,50 à 6,00 m  
HT de 0,80/1,00  à 1,80/2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  
HT de 0,80 à 2,00 m

Portails coulissants
LG de 2,50 à 5,00 m  
HT de 0,814/1,014 m à 1,814/2,014 m

x27+5
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.MIKADO

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 2,50 à 6,00 m  
HT de 0,80/1,00  à 1,80/2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  
HT de 0,80 à 2,00 m

Portails coulissants
LG de 2,50 à 5,00 m  
HT de 0,814/1,014 m à 1,814/2,014 m

x27+5
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.HOME

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,80 à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,80 à 2,00 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,814 m à 2,014 m
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coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)

Bo
nn

et
 fe

rm
et

ur
es

LI
G

N
E 

PR
ES

TI
G

E
A

LU
M

IN
IU

M

.MASTER

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,93 à 2,13 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,93 à 2,13 m

Portails coulissants
LG de 0,75 à 6,00 m  
HT de 0,91 m à 2,11 m pour LG < 5,00 m
HT de 0,91 m à 1,66 m pour LG > 5,00 m

x27+5
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.LÉGENDE

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 2,50 à 6,00 m  
HT de 0,80/1,00 m à 2,00/2,20 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  
HT de 0,80 à 2,00 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 5,00 m  
HT de 0,78/0,98 m à 1,98/2,18 m
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Franck et Agnès
ont adapté leur portail 
à l’environnement 
verdoyant de leur 
propriété.
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coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.ELIXIR

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,95 à 1,95 m  
Portillons
LG de 0,75 à 3,00 m  
HT de 0,95 à 1,95 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 6,00 m  
HT de 0,96 m à 1,96 m pour LG < 5,00 m
HT de 0,96 m à 1,56 m pour LG > 5,00 m

x27+5
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.BRIDGE

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 2,50 à 6,00 m  
HT de 0,80/1,00 m à 1,80/2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  
HT de 0,80 à 2,00 m

Portails coulissants
LG de 2,50 à 5,00 m  
HT de 0,78/0,98 m à 1,78/1,98 m
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CLOTURES
BRISE-VUE

Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Disponibles en 27 couleurs de série (Nuancier p.6)

Fabrication 100% française  •  aluminium assemblé tenonné - vissé
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.EDDY
HT : 0,60 - 0,80 - 1,00 m
LG : 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 35x70 mm  • Barreaux: 14x65 mm * 

.GRAPHIQUE
HT : 0,80 m
LG : 1,49 m entre poteaux alu
Traverses : 35x70 mm  • Tôle : ép. 2 mm * 

.TITOUAN
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : Jusqu’ à 1,49 m entre poteaux alu
Traverses : 35x70 mm  • Tôle : ép. 2 mm
Inserts alu brossé 20 mm et 50 mm  *

.ENZO
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : Jusqu’ à 2,00 m entre poteaux alu
Inserts alu brossé *

 * Les photos présentent 2 éléments de clôture + 3 poteaux aluminium Ø 60 mm

.EVA
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : Jusqu’ à 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 35x70 mm  • Tôle : ép. 2 mm
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B & C (p4) *

.MATHÉO
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : De 1,00 à 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 35x70 mm  • Tôle : ép. 2 mm
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B & C (p4). 
(Les tôles Zebra et Tropique seront de biais)
Inserts alu brossé *

x8

x8 x8

x8

.PRETTY
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : Jusqu’ à 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 35x70 mm  • Tôle : ép. 2 mm *

x8

x8 x8

Ligne
SWING

Poteaux
A, B

Poteaux
A, B

Poteaux
A, B

Poteaux
A, B

Poteaux
A, B

Poteaux
A, B

Poteaux
A, B
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 * Les photos présentent 2 éléments de clôture + 3 poteaux aluminium Ø 60 mm

.ORTOLAN
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 38 x 85 mm • Barreaux : 18 x 80 mm *

.MADRAS (à assembler)

HT : 0,61 - 0,76 - 0,91 - 1,06 m
LG : 1,71 m entre poteaux alu
Profils : 18 x 150 mm *

.VEVEY
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : Jusqu’ à 1,49 m entre poteaux alu
Traverses : 35x70 mm  • Tôle: ép. 2 mm *

x5

.VALAIS
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : Jusqu’ à 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 35x70 mm  • Tôle: ép. 2 mm
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B & C (p4) *

x5

Ligne
ALLURE BOIS

POTEAUX 38 X 85 MM
À VISSER POUR TOUTES  
LES CLÔTURES EN KIT 
TORONTO ( P.33 )

POTEAUX RONDS Ø 60 MM 
À SCELLER OU À VISSER 
POUR TOUTES LES 
CLÔTURES MONTÉES

Angles 
variables

A

A
B

C

B

Poteaux de clôtures
POTEAUX  90 X 90 mm 
À SCELLER OU À VISSER 
POUR TOUTES LES
CLÔTURES À ASSEMBLER 

Livré avec chapeau & cache rainures. 
Multidirectionnel
• 3 fonctions  
• Poteaux d’extrémité,
d’angle et intermédiaire
• Section 90 x 90 mm 
• A. Pied de fixation à visser pour 
Ht.inférieure à 1,25 m
• B. Pied de poteau (en option) 
pour clôture Ht. inférieure à 1,55 m.

• A. Multidirectionnel 
3 fonctions ø 60 mm pour  
clôtures à sceller ou à visser. 
• B. Profils de fixation  
de départ 24 x 45 mm  
(à visser sur poteau  
ou maçonnerie).
• C. Pied de fixation à visser  
pour poteau rond (en option)  
pour hauteur inférieure à 1,20 m.

• Section : 38 X 85 mm 
(Fixation sur platine). 
• Pour hauteur supérieure  
à 0,80 m, poteau à sceller.
• Poteau d’angle disponible 
( 90° uniquement ).  
 

A

B

C

Poteaux
A

Poteaux
A, B

Poteaux
A, B

Poteaux
A, B



32

Bo
nn

et
 fe

rm
et

ur
es

sur mesures
(p 68)

coloris
disponibles
(p 6)

CL
O

TU
RE

S 
/ B

RI
SE

-V
U

E
A

LU
M

IN
IU

M

.HOME
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 38x85 mm  •  Barreaux: 18x90 mm *
 

.DENVER
HT : 0,60 - 0,86 - 0,95 - 1,04 m
LG : 1,41 m entre poteaux alu
Profils : 18x80 mm  * 

.MASTER
HT : 0,74 - 0,89 - 1,04 m
LG : 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : Profils 38x85mm • Profils : 18x150mm  * 

.MADRAS
HT : 0,61 - 0,76 - 0,91 - 1,06 m
LG : 1,71 m entre poteaux alu
Profils : 18x150 mm  *

  * Les photos présentent 2 éléments de clôture + 3 poteaux aluminium Ø 60 mm

.RHODES
HT : De 0,74 à 1,19 m
LG : Jusqu’ à 2,00 m entre poteaux alu
Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B & C (p4)  *

x27+5

x27+5 x27+5

x27+5 x27+5

Lignes
CONCEPT & PRESTIGE

Poteaux
B   p.31

Poteaux
A  p.31

Poteaux
A, B  p.31

Poteaux
A  p.31

Poteaux
A, B p.31
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Pattes de fixation
à fixer sur les
poteaux béton.

.TORONTO (clôtures à monter)
HT : 0,80 m pour cloture avec profil 18x80 mm
HT : 0,84 m pour cloture avec profil 18x130 mm
LG : 1,415 m entre poteaux alu

x27+5

Les clôtures
GRANDES LARGEURS
Jusqu’à 6,00 m sans poteau

01 - Choisissez la taille des lames 
50 x 200 ou 50 x 300 (RAL 7016 uniquement)

Poteaux
C  p.31

02 - Choisissez le nombre de lames 

03 - Choisissez le jour entre les lames
Avec ou sans jour (à préciser à la commande)

04 - Choisissez la couleur
11 couleurs délai standard + 5 tons bois

RAL 9016

RAL 9010

RAL 3004 DUNE

RAL 1015 RAL 6021

RAL 6005

RAL 8014

RAL 9007

RAL 7039

RAL 7016

4 lames 
Présenté avec profils 
18 x 80 mm

5 lames 
Présenté avec profils 
18 x 80 mm

6 lames 
Présenté avec profils 
18 x 80 mm

7 lames 
(uniquement pour profils 
18 x 80 mm )

8 lames 
( uniquement pour  
profils 18 x 80 mm )

9 lames 
( uniquement pour  
profils 18 x 80 mm )

TRÈS SIMPLE 
À MONTER
Entretoise
Ht. en fonction 
du nombre 
de lames et
de profils

• 3 à 9 lames pour le profil de 18 x 80 mm
• 3 à 6 lames pour le profil de 18 x 130 mm 

Profil 18x80 mm Profil 18x130 mm

AU CHOIX : 
Profils 18 x 80 mm

ou 18 x 130 mm

RAL 7016

Section 50 x 200 mm Section 
50 x 300 mm



CLAUSTRAS

Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Disponibles en 27 couleurs de série et 5 tons allure bois 
(Nuancier p.6)

Fabrication 100% française  •  aluminium assemblé tenonné - vissé  •  Profils 
de réception de série pour tous les portillons
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Brise vue Calvi 2 panneaux

Brise vue Calvi 2 panneaux plus un panneau sur muret

Brise vue Madras 2 panneaux

Brise vue Madras 2 panneaux avec Stello - motif carré.

7mm d’espace
entre chaque
profil

.CALVI
Brise-vue
LG entre poteaux : selon vos besoins. Maxi 1,71 m 
HT de remplissage : 0,808 / 0,958 / 1,258 / 1,408 / 1,708 / 2,008 m
Lames: 18x150 mm • Sections poteaux : 90x90 mm • Barreaux : 18x80 mm
Profils de finition en partie haute : 18x10 mm  

Portillons
Dimensions suivant la configruration de votre projet
Montants : 45x85mm • Traverses : 38x50 mm • Lames : 18x150 mm
Barreaux : 18x80 mm
Profil de réception de série

x27+5

.MADRAS
Brise-vue
LG entre poteaux : selon vos besoins. Maxi 1,71 m 
HT de remplissage : 0,61 / 0,91 / 1,21 / 1,51 / 1,81 / 1,96 m
Lames: 18x150 mm  • Sections poteaux : 90x90 mm
Profils de finition en partie haute : 18x10 mm  

Portillons
Dimensions suivant la configuration de votre projet
Montants : 45x85mm • Traverses : 38x85 mm • Lames : 18x150 mm
Profil de réception de série

x27+5

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Disponibles en 27 couleurs de série et 5 tons allure bois 
(Nuancier p.6)
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Choisissez 2 couleurs
1 POUR LES PROFILS 
1 POUR LES INTERLAMES

Altérnance de
profils et 
d’interlames

.BASTIA
Brise-vue
LG entre poteaux : selon vos besoins. Maxi 1,71 m 
 HT de remplissage : 0,58 / 0,925 / 1,155 / 1,5 / 1,73 / 1,96 m
Sections poteaux : 90x90 mm • Interlames : 15x18 mm • Lames: 18x115 mm
Profils de finition en partie haute : 18x10 mm  

Portillons
Dimensions suivant la configuration de votre projet
Montants : 45x85mm • Traverses : 38x50 mm • Lames : 18x115 mm
Interlames : 15x18 mm
Profil de réception de série

x27+5

2 teintes...
Comment ça marche ?

.CALDANE
Brise-vue
LG entre poteaux : selon vos besoins. Maxi 1,71 m 
HT de remplissage : 0,89 / 1,04 / 1,19 / 1,34 / 1,49 / 1,64 / 1,79 / 1,94 / 2,09 m
Tôle ajourée : Ep. 2mm
Sections poteaux : 90x90 mm • Lames : 18x150 mm • Traverses : 38x85 mm
  
Portillons
Dimensions suivant la configuration de votre projet
Montants : 45x85mm • Traverses : 38x85 mm • Lames : 18x150 mm
Tôle : Ep. 2mm •  Profil de réception de série

x27+5

Choix de tôle à sélectionner parmi les collections A, B & C (p4)
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7mm d’espace
entre chaque
profil

.DENVER
Brise-vue
LG entre poteaux : selon vos besoins. Maxi 1,41 m 
HT de remplissage : 0,602 / 0,863 / 1,211 / 1,472 / 1,733 / 1,994 m
Barreaux : 18x80 mm • Sections poteaux : 90x90 mm

Portillons
Dimensions suivant la configuration de votre projet
Montants : 45x85mm • Traverses : 38x85 mm • Barreaux : 18x80 mm
Profil de réception de série

x27+5

.PIANA
Brise-vue
LG entre poteaux : selon vos besoins. Maxi 1,71 m 
HT de remplissage : 0,832 / 0,982 / 1,132 / 1,282 / 1,432 / 1,582 / 
1,732 / 1,882 / 2,032 m
Sections poteaux : 90x90 mm • lames 18x150 mm • lames en partie haute 

Portillons
Dimensions suivant la configuration de votre projet
Montants : 45x85mm • Traverses : 38x85 mm • Barreaux : 34x80 mm
Profil de réception de série

x27+5

.ORBA
Brise-vue

LG entre poteaux : 0,365 m 
HT : A adapter selon 
         votre brise-vue

Tôle : ép. 2mm
Traverses : 38x85mm

Sections poteaux : 90x90 mm 

x27+5

.STELLO
Brise-vue
LG entre poteaux : 0,365 m 
HT : A adapter selon votre 
          brise-vue
Tôle : ép. 2mm
Traverses : 38x85mm
Profils : 15x150mm
Sections poteaux : 90x90 mm 
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Confiez nous votre projet, nous réalisons une étude adaptée
à la configuration de votre jardin

5 MODÈLES - 5 HAUTEURS ET 5 LARGEURS AU CHOIX

CONSEILS DE POSE

QUELLE HAUTEUR DE POTEAUX ALUMINIUM POUR VOS BRISE VUE ?

Modèle présenté : Piana (p37)

hauteur de poteaux (en mm)

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

< = À 800 •
801 À 1000 •
1001 À 1100 •
1101 À 1300 •
1301 À 1500 •
1501 À 1600 •
1601 À 1900 •

>= À 1901 •

Ha
ut
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r b
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vu
e 

(e
n 

m
m

) 
Coté
TECHNIQUE

Modèle présenté : Madras

Pied de poteau à visser (en option)50 mm

20 à 30 mm



5 MODÈLES - 5 HAUTEURS ET 5 LARGEURS AU CHOIX

LEGENDE

Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Ouverture battant & coulissant. 
Disponibles en 27 couleurs de série (Nuancier p.6)

Fabrication 100% française  •  aluminium assemblé tenonné - vissé  •  sabot automatique et arrêts poussoirs  •  livrés avec gonds 
et crapaudines à visser réglables  •  modèles motorisables  •  serrure encastrée  avec cylindre européen et clefs plates  •   béquille 
carrée à montage rapide  •  montants : profils 45 x 70 mm  •  traverses : profils 35 x 70 mm - 25 x 50 mm  •  panneaux : tôle ép. 2mm  
•  barreaux traversants tube diam. 18 mm  •  volutes plats alu 12 x 5 mm  •  manchons moulurés sur chaque barreau  •  profils de 
réception de série  •  profils cache jour de série  •  renfort pour automatisme de série
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.SIENNE
Portails battants (coulissant sur demande)
LG de 2,50 à 4,00 m  HT de 1,40/1,695 m à 1,90/2,195 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,40 à 1,90 m

.COLISÉE
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m   HT de 1,50/1,94 m à 1,80/2,24 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,50 à 1,80 m

.LUGANO
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m    HT de 0,90 m à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,90 m à 2,00 m
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.CAPITOLE
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m   HT de 1,50/2,01 m à 1,80/2,31 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,50 à 1,80 m

.BORROMÉES
Portails battants (coulissant sur demande)
LG de 1,50 à 4,00 m    HT de 1,00 m à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 1,00 m à 2,00 m
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.CÔME
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m  HT de 0,80/1,10 m à 1,60/1,90 m  
Portillon
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 0,80 à 1,90 m

.CAPRI
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m   HT de 1,00 m à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 1,00 à 2,00 m

.TOSCANE
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m    HT de 1,30/1,60 m à 1,70/2,00 m  
Portillon
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,30 m à 2,00 m
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.VÉRONE
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m   HT de 1,10/1,40 m à 1,70/2,00 m  
Portillon
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,10 à 2,00 m

.PALAZZO
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 4,00 m    HT de 1,30/1,60 m à 1,70/2,00 m  
Portillon
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,30 m à 2,00 m
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Clôtures
LEGENDE

.CAPRI
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 25/50 mm  •  Barreaux tubes : Ø 18 mm *
 

.VERONE
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 25/50 mm  •  Barreaux tubes : Ø 18 mm *
 

.PALAZZO
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 25/50 mm  •  Barreaux tubes : Ø 18 mm *

.TOSCANE
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 2,00 m entre poteaux alu
Traverses : 25/50 mm  •  Barreaux tubes : Ø 18 mm *

x27 x27

x27 x27

sur mesures
(p 68)

coloris
disponibles
(p 6)

* Les photos présentent 1 poteau + 2 fix clôture + 2 éléments de clôture

Poteaux
L1, L2

Poteaux
L1, L2

Poteaux
L1, L2

Poteaux
L1, L2

POTEAUX RONDS Ø 60 MM 
À SCELLER OU À VISSER 
POUR TOUTES LES 
CLÔTURES MONTÉES

Angles 
variables

A

A
B

C

B

POTEAUX  90 X 90 mm 
À SCELLER OU À VISSER 
POUR TOUTES LES
CLÔTURES À ASSEMBLER 

Livré avec chapeau & cache rainures. 
Multidirectionnel
• 3 fonctions  
• Poteaux d’extrémité,
d’angle et intermédiaire
• Section 90 x 90 mm 
• A. Pied de fixation à visser pour 
Ht.inférieure à 1,25 m
• B. Pied de poteau (en option) 
pour clôture Ht. inférieure à 1,55 m.

L1

L2
• A. Multidirectionnel 
3 fonctions ø 60 mm pour  
clôtures à sceller ou à visser. 
• B. Profils de fixation  
de départ 24 x 45 mm  
(à visser sur poteau  
ou maçonnerie).
• C. Pied de fixation à visser  
pour poteau rond (en option)  
pour hauteur inférieure à 1,20 m.
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Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Ouverture battant & coulissant. 

Sabot automatique et arrêts poussoirs  •  livrés avec gonds et crapaudines à visser  •  profils PVC renforcés de l’intérieur par triple 
nervure  •  modèles motorisables  •  serrure derrière cadre  avec cylindre européen et clefs plates  •   montants : profils 28 x 120 mm  
•  traverses : profils 28 x 120 mm  •  panneaux ép: 20 mm - 24 mm  •  modèles montés sur cadre aluminium assemblé montants 40 
x 40 mm et traverses 50 x 30 mm   •  fabrication 100% française
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.PIÉMONT
Portails battants ou coulissants
LG de 2,50 à 3,50 m  HT de 1,10/1,20 m à 1,70/1,80 m  
Portillon
LG de 0,75 à 1,75 m  HT de 1,10 à 1,80 m

.VARÈSE

.LATINA
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Poteaux aluminium en option (p 4)

Poteaux aluminium en option (p 4)

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants
LG de 1,50 à 4,00 m  
HT de 0,95 à 1,75 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,00 m  HT de 0,95 à 1,75 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  
HT de 0,97 à 1,77 m

Portails battants
LG de 1,50 à 4,00 m  
HT de 1,00 à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,00 à 2,00 m

Portails coulissants
LG de 1,50 à 4,00 m  
HT de 1,02 à 2,02 m

Plaxé 
chêne doré

Blanc

Plaxé 
chêne doré

Blanc
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.AJACCIO
Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 3,50 m  HT de 1,05 m à 1,85 m  
Portillon
LG de 0,75 à 1,75 m  HT de 1,05 à 1,85 m

.BASTIA

.TOLÈDE
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Poteaux aluminium en option (p 4)

Poteaux aluminium en option (p 4)

Poteaux aluminium en option (p 4)

Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 3,50 m   HT de 1,00 à 1,80 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,75 m  HT de 1,00 à 1,80 m

Portails battants ou coulissants
LG de 1,50 à 3,50 m  HT de 0,70/0,80 m à 1,50/1,60 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,75 m  HT de 0,80/0,70 à 1,60/1,50 m
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Clôtures
PVC

.LATINA
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 1,50 m entre poteaux PVC
Profils PVC : 28/120 mm  •  Panneaux : ép. 24mm
Vendu au ml. *

.VARÈSE
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 1,50 m entre poteaux PVC
Profils PVC : 28/120 mm  et 20/70 mm
Vendu au ml. *
 

.TOLÈDE
HT : 0,80 m
LG : 1,50 m entre poteaux PVC
Profils PVC : 80/28 mm  •  Barreaux :  profils 28/120mm
 

.BASTIA
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 1,44 m entre poteaux PVC
Profils PVC : 28/120 mm
Vendu au ml. *
La cloture BASTIA est déclinable en version 3 / 4 / 5 et 6 lames

sur mesures
(p 68)  * Les photos présentent 3 poteaux + 2 éléments de clôture

3 lames

4 lames

5 lames

6 lames

Poteaux
P2

Poteaux
P2

Poteaux
P1

Poteaux
P2

POTEAUX PVC
POUR CLÔTURES
EN KIT TOLEDE 

Dimension : 80 x 80 mm
HT : 1,05 m
(à sceller) livré avec chapeau

P1

cache 
de finition

POTEAUX PVC
3 FONCTIONS
MULTIDIRECTIONNEL

Dimension : 96 x 96 mm
Poteaux d’extrémité, d’angle 
et intermédiaires. Livrés avec 
pied de poteau, chapeau 
et cache rainure.
 
HT : 0,70 m
pour clôtures 0,60 m

HT: 0,85 m
pour clôtures 0,75 m

HT: 1,10 m
pou clôtures 1,00 m

P2
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Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Ouverture battant & coulissant. 
Ne pas utiliser d’automatismes qui peuvent engendrer des 
déformations du bois au fil du temps (aucune garantie).

Sabot automatique et arrêts poussoirs  •  Assemblage barreaux et traverses intermédiaires en rainures languettes  •  panneaux :  
multiplis rainés 2 faces  •  meneaux : 40 x 120 mm  •  fabrication 100% française

Mélèze
montants  120 x 40 mm
traverses  120 x 40 mm
panneaux ép. 19 mm - ép. 26 mm
barreaux  19 x 90 mm 

Garapa
montants  145 x 40 mm  - 120 x 40 mm
traverses  90 x 40 mm - 95 x 40 mm - 120 x 40 mm
panneaux ép. 12 mm - ép. 26 mm
barreaux  19 x 80 mm 
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.PRAIRIE
Portails battants
LG de 1,60 à 3,50 m  HT de 0,80 à 1,60 m  
Portillon
LG de 0,80 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,60 m
Ajout d’une traverse inter. pour HT > 1,25 m

.SOUS-BOIS
Portails battants
LG de 1,60 à 3,50 m  
HT de 0,80/1,00 m à 1,60/1,40 m  
Portillon
LG de 0,80 à 2, 00 m  
HT de 1,00/0,80 m à 1,40/1,60 m

.PLANURE
Portails battants
LG de 1,60 à 3,50 m 
HT de 0,80 m à 1,60 m  
Portillon
LG de 0,80 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,60 m
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Modèle présenté :  Sous-bois   version concave
Lg 3 m • Ht 1,20/1,40 m
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Je suis un conifè
re des montagnes. 

Je pousse entre
 1200 et 1400 m 

d’altitude je suis
 le seul à perdr

e 

mes aiguilles en au
tomne. Je peux être

 

fier car mon bois est d’une
 force 

exceptionnelle; i
l est le plus dur

able et 

le plus solide de
 tous les conifèr

es. Je 

résiste naturelle
ment aux intempéries.

Un bois de la montagne
LE MÉLÈZE

version convexe
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LG de 1,60 à 3,50 m 
HT de 0,80 m à 1,60 m  
Portillon
LG de 0,80 à 2,00 m  HT de 0,80 à 1,60 m

Un bois qui a du style !
LE GARAPA

.VALLON
Portails battants
LG de 1,60 à 3,50 m  
HT de 0,95/1,15 m à 1,75/1,95 m  
Portillon
LG de 0,80 à 1,25 m
HT de 0,95 à 1,95 m

.ETANG
Portails battants
LG de 1,60 à 4,00 m  
HT de 0,80/1,00 m à 1,40/1,60 m  
Portillon
LG de 0,80 à 2, 00 m  
HT de 1,00/0,80 m à 1,60/1,40 m

.ACCASTILLAGE
Portails battants
LG de 1,60 à 3,50 m 
HT de 0,95 m à 1,95 m  
Portillon
LG de 0,80 à 1,75 m  HT de 0,95 à 1,95 m
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Je suis un bois e
xotique. Ma couleur 

chaude et mon toucher doux 
naturel 

font de moi un bois au style unique. 

Ma couleur fonce 
avec le temps 

pour devenir bru
n. Je suis solide

 et 

je résiste bien à
 l’humidité. 
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.CLUSE (concave)
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Portails battants
LG de 1,60 à 3,50 m  
HT de 0,90/0,70 à 1,50/1,30 m  

Portillons
LG de 0,80 à 1,75 m  
HT de 0,90/0,70 m à 1,50/1,30 m

.CLUSE (convexe)
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Portails battants
LG de 1,60 à 3,50 m  
HT de 0,70/0,90 à 1,30/1,50 m  

Portillons
LG de 0,80 à 1,75 m  
HT de 0,90/0,70 m à 1,50/1,30 m

Clôtures BOIS

.BAIE
HT : au choix selon poteaux
LG : 1, 415 m entre poteaux bois
Lames : 150 x 26 mm

Poteaux et pieds
Section : 9/9 cm
Longueur : 0,70 & 0,90 m

.SEVILLE
HT : 0,60 - 0,80
LG : 2,00 m entre poteaux Bois
Profils : 19/80 mm  •  Traverses : 40/90 mm
Assemblage par tenons et mortaises, chevillés. Livré avec 
support clôture.

3 & 4. Poteaux et pieds
Section : 9/9 cm
Longueur : 0,70 m & 0, 90 m (Pieds de poteaux en option)

5. Support de clôture
Livrés avec les clotures ‘Seville’

3 4 5

2 lames 

4 lames 

5 lames 
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Caractéristiques
  des modèles

Tous les modèles sont réalisables sur mesure. 
Ouverture battant & coulissant. 
Afin d’assurer une protection efficace de votre portail, il est impératif
de le repeindre à réception avec une peinture glycérophtalique anti-rouille.

Revêtement : poudre polyester cuite au four  •  serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates  •  livrés avec gonds et 
crapaudines à visser  •  modèles festonnés en option  •  modèles motorisables  •  barreaux soudés en applique  •  sabot automatique 
et arrêts poussoirs  •  modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux par vantail  •  montants :  tube  40 x 40 mm  •   traverses hautes : 
tube 30 x 20 mm - 50 x 30 mm  •  traverses basses : tube 50 x 30 mm  •  traverses intermédiaires : tube 50 x 30 mm - 30 x 20 mm  •  
barreaux : tube ø 18 mm  •  panneaux : ép. 2 mm  •  fabrication 100% française
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.CUBA
Portails battants
LG de 1,50 à 5,00 m
HT de 1,30 m à 2,10 m pour LG >4,00 m
HT de 1,30 m à 2,30 m pour LG< 4,00 m 
Portillon
LG de 0,75 à 2,50 m  HT de 1,30 à 2,30 m

.BAHAMAS
Portails battants
LG de 2,50 à 5,00 m    
HT de 1,20/1,50 m à 1,80/2,10 m pour LG > 4,00 m
HT de 1,20/1,50 m à 2,00/2,30 m pour LG < 4,00 m  
Portillon
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,20 m à 2,30 m

M
od

èl
e 

pr
és

en
té

 :  
Ba

ha
m

as
Lg

 3
 m

 • 
Ht

 1
,8

0 
/ 2

,1
0 

m
M

od
èl

e 
pr

és
en

té
 :  

Cu
ba

  •
  L

g 
3,

5 
m

 • 
Ht

 2
,1

0 
m

Pr
és

en
té

 a
ve

c 
po

rt
ill

on
 in

co
rp

or
é

Le festonnage n’est réalisable 
qu’à la commande du portail

Le festonnage n’est réalisable 
qu’à la commande du portail

Attention...

    chaud de
vant !



55coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.PORTO RICO
Portails battants
LG de 2,50 à 5,00 m 
HT de 1,30/1,60 m à 1,70/2,00 m pour LG > 4,00 m
HT de 1,30/1,60 m à 1,90/2,20 m pour LG < 4,00 m 
Portillon
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,30 à 2,20 m

.HAÏTI

.PANAMA
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Portails battants
LG de 1,50 à 5,00 m   HT de 0,80 à 2,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 2,50 m  HT de 0,80 à 2,00 m

Portails battants
LG de 1,50 à 5,00 m  
HT de 1,40 m à 2,00 m pour LG > 4,00 m
HT de 0,90/1,20 m à 1,90/2,20 m pour LG < 4,00 m   
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,40 à 2,20 m

Le festonnage n’est réalisable 
qu’à la commande du portail

Le festonnage n’est réalisable 
qu’à la commande du portail



56 coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.TOBAGO
Portails battants
LG de 2,50 à 5,00 m
HT de 1,40/1,70 m à 1,80/2,10 m pour LG >4,00 m
HT de 1,40/1,70 m à 2,00/2,30 m pour LG< 4,00 m 
Portillon
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,40 à 2,30 m

.LOUISIANE
Portails battants
LG de 2,50 à 5,00 m    
HT de 1,20/1,50 m à 1,80/2,10 m pour LG > 4,00 m
HT de 1,20/1,50 m à 2,00/2,30 m pour LG < 4,00 m  
Portillon
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 1,20 m à 2,30 m
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Le festonnage n’est réalisable 
qu’à la commande du portail

Portail avec portillon incorporé
LG : 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 m
HT : 2,00/2,30 m



57coulissant 
2 vantaux
(p 67)

sur mesures
(p 68)

motorisable
(p 60) 

coloris
disponibles
(p 6)

coulissant
 téléscopique
(p 67)

sensible
au vent

coulissant 
1 vantail 
(p 67)

coulissant avec 
ou sans battue 
centrale (p 67)
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.BARBADE
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Portails battants
LG de 2,50 à 5,00 m 
HT de 0,90/1,20 m à 1,70/2,00 m pour LG > 4,00 m
HT de 0,90/1,20 m à 1,90/2,20 m pour LG < 4,00 m  
Portillons
LG de 0,75 à 1,25 m  HT de 0,90 à 2,20 m

Le festonnage n’est réalisable 
qu’à la commande du portail

Clôtures ACIER

.HAÏTI
HT : De 0,70 à 1,20 m
LG : 1,995 m entre poteaux acier
Traverses : 30/30 m  •  Barreaux : Tube Ø 18 mm

.PORTO RICO
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 1,995 m entre poteaux acier
Traverses : 30/30 m  •  Barreaux : Tube Ø 18 mm

.TOBAGO
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 1,995 m entre poteaux acier
Traverses : 30/30 m  •  Barreaux : Tube Ø 18 mm
Ronds : 110/6 mm

.BAHAMAS
HT : De 0,60 à 1,20 m
LG : 1,995 m entre poteaux acier
Traverses : 30/30 m  •  Barreaux : Tube Ø 18 mm
Volute : 20/3 mm

POTEAUX
INTERMEDIAIRES
Dimensions : 
40 x 40 mm
(à sceller)

POTEAUX
D’ANGLE
Dimensions : 
40 x 40 mm
(à sceller)

ACCESSOIRES
Pied de fixation pour
clôture sur poteaux 
40 x 40 mm.
(livré avec la cloture)



CAHIER
TECHNIQUE
Options & équipements
Prises de cotes... 
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SWING • ALLURE BOIS 
CONCEPT • PRESTIGE
LEGENDE

Cache espace pilier,
 gond et crapaudine

Sabot automatique

Cylindre européen

Béquille inox

Serrure + 
Gâche (montée en  atelier)

Profil de  réception de portillon

LES ACIERS

Gond & Crapaudine à visser

Sabot automatique

Cylindre européen

Béquille torsadée

Plaque de Gâche

Serrure derrière cadre
 + boitier PVC noir

Ensemble Gâche pour portillon

LES PVC

Gond & Crapaudine à visser

Sabot automatique

Cylindre européen

Gâche et sa contreplaque

Plaque de Gâche

Serrure derrière cadre
+ boitier PVC blanc

Ensemble Gâche pour portillon

LES BOIS

Gond

Sabot automatique

Cylindre européen

Plaque de Gâche

Serrure

Ensemble Gâche pour portillon

Pentures hautes et basses

LES BOIS
(LG > 3,50 M)

Gond

Sabot automatique

Cylindre européen

Plaque de Gâche

Serrure

Ensemble Gâche pour portillon

Pentures hautes et basses

Equipements  par ligne

Arrêt poussoir commun à
toutes les lignes. 
Pour portail uniquement.
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pour portails battants

 

1 AUTOMATISMES À BRAS ARTICULÉ

Peut être posé sur la traverse basse. Système s’adaptant à la plupart 
des utilisations. Compact (lg. 185 mm / Ht. 312 mm / Prof. 260 mm). 
Facile à poser, autobloquant et anti-effraction. Il est équipé de butées 
mécaniques internes réglables. Ouverture piétonne possible. Sa 
technologie 24VBUS lui assure une parfaite détection d’obstacle et 
facilite le câblage. 

REF. BRA-1BIS

KIT COMPRENANT:
• 2 opérateurs à bras articulé. 
• 1 module de fréquence 868Mhz. 
• 2 émetteurs 4 canaux.
• 1 paire de photocellule.
• 1 lampe clignottante.
• 1 sélecteur à clef.

SPÉCIFICITÉS:
• Pour vantail largeur maxi.2,30m  
• hauteur maxi. du portail 2,00m
• Poids maxi par vantail: 250kg  
• Fonction «vent» distingue les rafales de vent d’un obstacle
• Degré d’ouverture jusqu’à 120°
• Motorisation pour fixation sur traverse basse et intermédiaire

 

2 AUTOMATISMES À VÉRINS 
ÉLECTROMÉCANIQUES

Vérin permettant de motoriser des portails battants lorsque 
l’encombrement est restreint. De plus cet automatisme est muni de 
capteur de fin de course en ouverture et fermeture. Pour ouverture 
extérieure et pour lève portail nous consulter.

REF. VER-1

KIT COMPRENANT:
• 2 moteurs électromécaniques à vis
   sans fin.
• 1 armoire de commande avec
   récepteur 2 canaux.  
• Photocellules.
• 2 émetteurs 4 fonctions. 

SPÉCIFICITÉS:
• Pour vantail largeur maxi.2,50m  
• Poids maxi par vantail: 200kg  
• Motorisation pour fixation sur traverse basse et intermédiaire. 
• Degré d’ouverture maxi 129°
• Compatible avec régulateur de pente ( jusqu’à 10% maxi ) 

 

3 AUTOMATISMES À VÉRINS 
ÉLECTROMÉCANIQUES

Vérin permettant de motoriser des portails battants jusqu’à 3,50m 
sans électro serrure. Vérin muni de capteur de fin de course en 
ouverture et fermeture. (Pour ouverture extérieure et pour lève portail 
nous consulter ).

REF. VER-3
KIT COMPRENANT:
• 2 moteurs électromécaniques à vis
   sans fin.
• 1 armoire de commande avec
   récepteur 2 canaux.  
• Photocellules.
• 2 émetteurs 4 fonctions. 
• 1 lampe clignotante. 

SPÉCIFICITÉS:
• Pour vantail largeur mini 1,4m et maxi 3,50m  
• Poids maxi par vantail: 700kg  
• Motorisation pour fixation sur traverse basse et intermédiaire 
• Degré d’ouverture maxi 121°
• Compatible avec régulateur de pente ( jusqu’à 10% maxi ) 
• Existe en version 1 vantail

 

4 AUTOMATISMES ENTERRÉS

Cet automatisme respecte l’esthétisme du portail aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la propriété. Il est autobloquant et permet 
de réaliser des ouvertures vers l’extérieur et l’intérieur ainsi que des 
angles d’ouverture jusqu’à 180°. Sa technologie 24VBUS lui assure 
une parfaite détection d’obstacle et facilite le câblage.  

REF. ENT-1
KIT COMPRENANT:
• 2 opérateurs + armoire de gestion.
• 2 caissons autoportants à enterrer.
• 1 module de fréquence 868 Mhz.
• 2 émetteurs 4 canneaux.
• 1 paire de photocellules.
• 1 lampe clignotante.
• 1 sélecteur à clef.

SPÉCIFICITÉS:
• Pour vantail largeur maxi. 3,00m    
• Poids maxi par vantail: 300kg  
• Esthétisme parfait, intérieur comme extérieur de la propriété.
• Degré d’ouverture jusqu’à 180° (avec option)
• Parfaite détection d’obstacle

Options B (p62) Options A (p62)

Options A (p62) Options B (p62)
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Options C (p62)

Automatismes
pour portails coulissants

 

5 AUTOMATISMES À CRÉMAILLÈRE

Moteur électromécanique irréversible à usage résidentiel ou petit 
tertiaire. Installation facile grâce à la technologie G-WAY (connexion 2 
fils sans polarité) ainsi qu’au fin de course magnétique. 

REF. COUL-5

KIT COMPRENANT:
• 1 motoréducteur 24 v avec carte 
électronique intégré et 
récepteur 868 Mhz
• 2 émetteurs 4 fonctions  
• 1 paire de photocellules.
• 1 lampe de signalisation clignotante  
• 1 sélecteur à clef.

SPÉCIFICITÉS :  (pour coulissant 2 vantaux avec fonction maitre/esclave)
• Pour coulissant jusqu’à 10 m
• Poids maxi du coulissant: 400kg  
• Déverrouillage de secours a clé
• Vitesse 12m/ min.
• L’encodeur permet un mouvement  précis et une inversion sur 
obstacle conforme au norme
• Crémaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail 
(fournie uniquement pour l’achat d’un coulissant BONNET) 

 

6 AUTOMATISME INTÉGRÉ DANS LE 
POTEAU EN ALUMINIUM LAQUÉ

REF. COUL-6
KIT COMPRENANT:
• 1 motoréducteur électromécanique 24v 
    avec platine de gestion intégrée.
• 2 émetteurs 4 fonctions
• 1 paire de photocellules.
• 1 lampe de signalisation clignotante
     intégrée dans la colonne.

SPÉCIFICITÉS:
• Dimension du poteau 160x186mm
• Pour vantail largeur maxi : 8 m 
• Poids maxi du coulissant : 400 Kg 
• Crèmaillère intégrée dans un profil laqué  
   à la couleur du  portail (fournie uniquement  
   pour l’achat d’un coulissant BONNET)

lampe de 
signalisation 
clignotante

Poteau 
laqué à la couleur

du portail

Options B (p62)

 

7 AUTOMATISMES À CRÉMAILLÈRE

Moteur électromécanique irréversible à usage résidentiel ou petit 
tertiaire. Installation facile (fin de course magnétique). 

REF. COUL-7

KIT COMPRENANT:
• 1 bloc moteur avec platine de commande en 
24V et récepteur intégré.
• 1 console de fixation universelle.
• 2 émetteurs 2 canaux Pearl Twin.
• 1 paire de photocellules monodirectionnelles 
en applique, portée de 20m, pivotante sur 180°.
• 1 feu d’avertissement 24V.

Options A (p62)

SPÉCIFICITÉS:
• Pour coulissant jusqu’à 6 m
• Poids maxi du coulissant: 300kg  
• Pour coulissant 1 vantail
   (lg minimum par vantail : 1,50 m)
• Vitesse max 10m/ min.
• Crémaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail 
(fournie uniquement pour l’achat d’un coulissant BONNET) 
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des automatismes

 

A

D

G

B

E

C

F

H

A

B

A Kit batterie de secours.  
B Paire de photocellules.
C Emetteur radio 4 fonctions.
D Digicode à code radio. 
E  Digicode à code filaire avec lecteur de proximité intégré 12/24 VAC/DC ( badge non fourni )

F Récepteur extérieur 2 canaux ( pour connexion sur moteur de porte de garage existant )

  Antenne extérieure
G Butée mécanique en ouverture et en fermeture uniquement pour automatisme enterré.
H Kit pour ouverture à 140° uniquement pour automatisme enterré.
I   Kit pour ouverture à 180° uniquement pour automatisme enterré.
J   Boitier à clef pour déverouillage extérieur à cable uniquement pour automatisme
     à bras articulé.
K Porte clef de proximité (uniquement pour digicode E).

A

D

G 

I

B

E

G bis

J K

C

F

H

C

A Kit batterie de secours. 
B Paire de photocellules 
C Recepteur 2 canaux.
D Digicode radio
E Emetteur4 fonctions.          

A B C D E

AUTOMATISMES  2 - 3 ET 7

AUTOMATISMES  1 - 4 ET 5

AUTOMATISME  6

I J

A Récepteur 230V pour connections sur moteurs de porte de garage existants.  
B Feu clignotant 24V
C Emetteur 4 fonctions supplémentaires.
D Contact à clefs en applique. 
E Digicode radio sans fil.
F Paire de photocellules.
G Antenne.
H Ferrures de poteau à rotule gauche et droite. ( Pour régulateur de pente )
I  Digicode à code filaire avec lecteur de proximité intégré 12/24 VAC/DC ( badge non fourni )
J   Porte clef de proximité (uniquement pour digicode I )
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visiophones

 

KIT VISIO N° 3

KIT COMPRENANT:
• Visiophone couleur SANS FIL avec écran tactile de 18 cm
• Vision nocturne
• Portée de 300 m en champs libre avec mémoire de passage 
(photos ou vidéos) sur carte microSD de 4Go incluse
• Permet la commande d’une gache électrique et d’un 
automatisme
• Possibilité d’ajouter jusqu’à 3 caméras SANS FIL en option

OPTION 1
Caméra extérieure SANS FIL avec vision nocturne et 
détection de mouvement.  

KIT VISIO N° 4

KIT COMPRENANT:
• Ecran tactile LCD couleur 7’’ (18cm)
• Mémoire vidéo de 32 clips sauvegardés sur carte microSD (non 
fournie)
• Fonction ‘post-it’ : enregristrement et écoute d’un message 
interne à destination des résidents
• Contrôle d’accès par badge inclus (5 badges + 2 puces 
adhésives)
• Kit villa évolutif jusqu’à 2 moniteurs et 2 platines de rue
• Commande domotique YOKIS permettant la commande de 8 
modules radios (non fournis) et 6 scénarios personnalisés
• Permet la commande d’une gache électrique et d’un 
automatisme
• Vision nocturne, LED blanche haute luminosité
• Platine de rue ZAMACK (IP45 et IK7) en saillie
• Compatible transfert d’appel sur Smartphone (option CallMe)

OPTION 1
Transfert d’appel sur Smartphone (fonction CallMe)

OPTION 2
Lot de 6 badges dont 1 de programmation + 
2 puces adhésives

OPTION 3
Clavier à code

OPTION 4
Moniteur supplémentaire

OPTION 5
Platine de rue supplémentaire

 

KIT VISIO N° 5

KIT COMPRENANT:
• Ecran tactile couleur 7’’ (18 cm)
• Fonction mémorisation des visiteurs (photo)
• Contrôle d’accès par badge inclus (2 badges de configuration + 2 
badges de commande)
• Kit évolutif jusqu’à 2 moniteurs
• Permet la commande d’une gache électrique et d’un 
automatisme
• Vision nocturne par infrarouge
• Platine de rue en saillie, aluminium IP55

OPTION 1
Moniteur supplémentaire 

OPTION 2
Lot de 2 badges RFID 
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1 Arret poussoir • • • • •
2 Sabot automatique • • • • •
3 Cale 5 mm d’épaisseur (pour sabot automatique option n° 2) • • • • •
4 Rosace •
5 Kit insert de fixation automatisme (par 4) • •
6 Barres de contrevent 1,5M ou 2M (en inox) • • • • •
7 Sabot automatique en aluminium laqué + 2 Cales noires • • • • •
8 Ventouse électromagnétique (uniquement pour portails battants sauf pour automatisme VER-1) •
9 2 modulo gond a visser •

10 Gond bas à visser laqué (pour cache espace pilier) à l’unité • • •
11 Profil de réception portillon (entre piliers = largeur portillon + 80mm) • •
12 Poteau de réception pour coulissant (pour maintien en position ouverte) • • •
13 Régulateur de pente à rotule (pré-monté d’usine) •
14 Gond sur paumelle (pré-monté d’usine) •
15 Gond ouverture à 180° (pré-monté d’usine) •
16 Cornière alu de finition laquée (50x25x2) • • • •
17 Lève portail de 13 à 18% par vantail  (pré-monté d’usine) •
18 Gond ouverture à 180° et ouverture extérieure (par vantail) •
19 Equerres de renfort 40x40 (paquet de 2) •
20 Gond réglable (paquet de 2 / à sceller) •
21 Gond réglable sur platine (paquet de 2 / à visser) •
22 Cylindre clef identique • • • • •
23 Gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24V) • •

23 B Gâche électrique encastrée pour portillon avec profil de réception.  Portillon + 80 mm • •
24 Gâche électrique pour portillon en applique + butée •
25 Béquille palière (pour battant) aspect inox • • •
26 Plaque de propreté laquée • • • •
27 Encadrement et support de boite aux lettres laquée (uniquement pour clôtures) • •
28 Stylo de retouche (RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 5014, 6005, 6021, 7016, 7021, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 

9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ) • • • •
29 Mousse nettoyante pour aluminium et PVC • • •
30 Boite aux lettres laquée 1 porte dim. 325 x 302. Voir couleurs P.6 ( Sauf tons bois ) * • • •
31 Poignées et plaques laquées à la couleur de votre choix. • •

* disponible en double porte (ext. et int. propriété) 
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Il peut s’ouvrir sur l’intérieur de la propriété POUSSANT ou vers l’extérieur TIRANT 
Important : dans le cas d’une ouverture tirant, votre portail ne devra pas empiéter sur la voix publique.

Ouverture classique 
(Vue intérieur de la propriété)

Ouverture pour modèles 
réalisables en version tiercé 1/3 - 2/3 
(Vue intérieur de la propriété)

Intérieur

Exérieur

• Portail Battant hors standard 
Ouverture vers l’intérieur, serrure
gauche en poussant 

Exérieur

Intérieur• Portail Battant hors standard 
Ouverture vers l’extérieur, serrure
droite en tirant.

Exérieur

Intérieur
• Portail Battant hors standard 
Ouverture vers l’extérieur, serrure
gauche en tirant.

• Portail Battant standard 
Ouverture vers l’intérieur, serrure
droite en poussant Exérieur

Intérieur

4 SENS D’OUVERTURE
EXTÉRIEUR PROPRIÉTÉ À GAUCHE OU À DROITE

GOND SUR
PAUMELLE:

GOND 
RÉGULATEUR
DE PENTE:

OUVERTURE À
180°:

Permet d’éviter les
fixations en partie
haute et basse du
portail & du portillon. 
Pour lignes Swing,
Allure bois, Concept
et Légende.

Permet une ouverture
en retour contre le pilier.
Pour portail et portillon. 
Pour les lignes Swing,
Allure bois, Concept
et Légende.

Permet de récupérer la
pente montante derrière
le portail. Pour portail et
portillon. Pour lignes
Swing, Allure bois, 
Concept et Légende.

Gond
à visser

Cache gond

Cache jour
Permet de 

cacher
le jour entre
le portail et

le poteau (ou
le pilier)

Profil de
réception
permet de 
cacher le jour
entre le portillon 
et le poteau
(ou le pilier)

Béquille
inox

Sabot
automatique
et cale

Crapaudine

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Extérieur

Extérieur
Extérieur

Intérieur

Extérieur
Intérieur

Extérieur

AUTRES OUVERTURES DISPONIBLES POUR PORTAIL BATTANT (EN OPTION)

GLOSSAIRE
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• COULISSANT 1 VANTAIL : pour toutes les lignes (sauf Bois et Acier.) 
• COULISSANT 2 VANTAUX : pour les lignes Swing, Allure bois, Concept, Légende.
• COULISSANT TÉLÉSCOPIQUE : pour les lignes Swing, Allure bois, Concept, Légende.

Portail coulissant standard 
Refoulement à droite

Intérieur

Extérieur

Portail coulissant hors standard 
Refoulement à gauche

PORTAIL COULISSANT 1 VANTAIL
Ouverture latérale à gauche ou à droite

Doigt de guidage pour 
coulissant

Réception de
coulissant

Roue à billes
encastrée

Crémaillère intégrée dans 
un profil laqué à la couleur 
du portail (uniquement pour
l’achat d’un coulissant BONNET)

Pour les portails 
coulissants de 
4,00m et plus, 

nous doublons le 
guidage pour une 
rigidité optimale 

(poteaux à sceller)

Système 
de guidage 
avec poteau 
à sceller (voir 
autres guidages 
ci-dessus)

Rail au sol
à visser

Butée arrière
à visser

Serrure et doigt 
de guidage pour 
coulissant
manuelToutes les pièces de

quincaillerie des portails
coulissants sont laquées 
à la couleur du portail. 
(sauf rail au sol, poignée 
et roulettes)

QUEL TYPE DE GUIDAGE POUR VOTRE PORTAIL COULISSANT ?

GLOSSAIRE

 Refoulement à droite du vantail serrure Refoulement à gauche du vantail serrure

PORTAIL COULISSANT 2 VANTAUX
(système breveté) Ouverture à droite
et à gauche simultanée

Refoulement à droite du vantail serrure Refoulement à gauche du vantail serrure

PORTAIL COULISSANT TELESCOPIQUE
Les deux vantaux se replient simultanément
en se superposant. SPÉCIAL PETIT JARDIN

Extérieur

ARCHE DE GUIDAGE A 
VISSER

LIMA • MIAMI • GOELAND 
• GLASGOW • OSLO • 
RHODES • LIVERPOOL • 
VENETIE • PHENIX • Ligne 
PRESTIGE • VARESE • LATINA 

POTEAUX A SCELLER

ALLEGRO • PRETTY • Ligne 
LEGENDE • PIEMONT • 
BASTIA • AJACCIO • TOLEDE 

GUIDAGE SUPÉRIEUR A 
VISSER

Ligne SWING (sauf 
ALLEGRO et PRETTY) • 
VEVEY • ZERMATT • VALAIS 
• NYON • PIRÉE • TORONTO 
• CORFOU • TERRE NEUVE 

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur
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portail battant 
& portillon

(à remettre à votre artisan poseur)

5

4

7

6 8

9

21 3

Modèle et sens d’ouverture (+ de détails p.66)

Hauteur des piliers sous chapeaux

Sens d’ouverture     Droite poussant  Gauche poussant  Droite tirant         Gauche tirant

Type de gond 

Gond 
à sceller

Gond 
sur paumelle

Gond régulateur
de pente ....... %

Gond ouverture
à 180°

J’ai déjà des piliers, je complète ce tableau

Section des piliers

Largeurs entre piliers

1

Nom du modèle .......................................................

Couleur ............................................................................

        Portail

        Portillon

        Tiercé

................. cm 2 ................. cm 3 ................. cm

6 ................. cm 7 ................. cm 8 ................. cm

4 ................. cm 5 ................. cm

Référrez vous au  schéma en haut de page

Portail

Je n’ai pas de piliers, voici les dimensions que je souhaite

Largeur  

................. cm

HT coté piliers 

................. cm

HT coté serrure 

................. cm

Portillon
Largeur  

................. cm

HT coté piliers 

................. cm

HT coté serrure 

................. cm

Automatismes pour portails battants

        Automatisme à BRAS ARTICULÉ (Ref ..............................)

        Automatisme à VÉRIN ÉLECTROMÉCANIQUE (Ref ...............................)

        Automatisme ENTERRÉ (Ref ..............................)

       

        Je conserve le perçage serrure         Je ne conserve pas le perçage serrure

OPTIONS (voir p 62. Inscrire le n° de l’option)

Visiophones

        Kit Visio 3

        Kit Visio 4

        Kit Visio 5

Vos coordonnées

Nom & prénom  ...........................................................................................

Tel  ..................................................................................................................

Email  .............................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................     Date   ...............................................................

La hauteur pilier
sous chapeau devra
être supérieure de

13,5 cm à la hauteur
du portail.

La hauteur pilier
sous chapeau devra
être supérieure de

13,5 cm à la hauteur
du portail.

        Option 1

        Option 1         Option 2

        Option 1         Option 2

        Option 3         Option 4         Option 5

Vue extérieure 
de la propriété
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3

4

6

5

1 2

(à remettre à votre artisan poseur)
portail coulissant
& portillon

Modèle et sens d’ouverture (+ de détails p.67)

Nom du modèle .......................................................

Couleur ............................................................................

        Portail

        Portillon

Coulissant  
1 vantail
        Refoulement  
        à droite
         
        Refoulement 
        à gauche

Hauteur des piliers sous chapeaux

J’ai déjà des piliers, je complète ce tableau

Section des piliers

Largeurs entre piliers

1 ................. cm 2 ................. cm

5 ................. cm 6 ................. cm

3 ................. cm 4 ................. cm

Référrez vous au  schéma en haut de page

Portail

Je n’ai pas de piliers, voici les dimensions que je souhaite

Largeur  

................. cm

HT coté piliers 

................. cm

HT coté serrure 

................. cm

Y a t’il une pente dans le sens d’ouverture du portail ?
Oui         Non                 HT en cm

La hauteur pilier
sous chapeau devra
être supérieure de
10 cm à la hauteur

du portail.

Automatismes pour portails coulissants

        Automatisme pour portail coulissant (Ref ..............................)

Si vous commandez un portail avec automatisme, il sera livré sans perçage serrure

OPTIONS (voir p 62. Inscrire le n° de l’option)

Visiophones

        Kit Visio 3

        Kit Visio 4

        Kit Visio 5

        Option 1

        Option 1         Option 2

        Option 1         Option 2

        Option 3         Option 4         Option 5

Vos coordonnées

Nom & prénom  ...........................................................................................

Tel  ..................................................................................................................

Email  .............................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................     Date   ...............................................................

Coulissant  
2 vantaux
        Refoulement  
        à droite
         
        Refoulement 
        à gauche

Portillon
coulissant
        Refoulement  
        à droite
         
        Refoulement 
        à gauche

Coulissant
téléscopique
        Refoulement  
        à droite
         
        Refoulement 
        à gauche

La hauteur pilier
sous chapeau devra
être supérieure de
10 cm à la hauteur

du portail.

Vue extérieure 
de la propriété
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Suivant la hauteur de vos portails et portillon, reportez-vous à ce tableau pour connaître la hauteur des poteaux adaptés. 
• Portails battants & Portillons : mesurer la hauteur du montant côté pilier.
• Portails coulissants: Prenez la plus grande hauteur du portail. ( Sauf gamme LÉGENDE ).

PORTAILS BATTANTS
LIGNES : SWING / ALLURE BOIS / CONCEPT / LEGENDE

Gonds à visser réglables (avec 
cache espace pilier)

Moteur enterré Régulateur de pente à rotule Ouverture à 180° ou paumelle 
en applique

Largeur du portail + 75 mm + 105 mm Nous consulter (en option) + 75 mm (en option)

Largeur du portillon + 75 mm + 89 mm Nous consulter ( en option) + 77 mm (en option)

Largeur portillon avec 
gâche élec. (option); + 85 mm

LIGNE : PRESTIGE LIGNE : LES ACIERS

Gonds à visser réglables (avec 
cache espace pilier) Moteur enterré Gonds à visser réglables Moteur enterré

Largeur du portail + 75 mm + 105 mm + 80 mm + 105 mm

Largeur du portillon + 75 mm + 89 mm + 60 mm + 68 mm

Largeur portillon avec 
gâche élec. (option); + 85 mm + 80 mm (en option) + 90 mm

PORTAILS COULISSANTS
LIGNES : SWING / ALLURE BOIS / CONCEPT / LEGENDE PRESTIGE / PVC

Coulissant 1 vantail & téléscopique Coulissant 2 vantaux Coulissant 1 vantail

Largeur du portail + 0 mm + 50 mm + 0 mm

Largeur du portillon + 0 mm (en option) -- + 0 mm (en option)

HAUTEURS DE VOS POTEAUX ALU 150x150 mm et 200x200 mm 

HAUTEUR POTEAU ( en mm )

HA
UT

EU
R 

DU
 P

O
RT

AI
L 

 (e
n 

m
m

) 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2700

Inf. à 1000 •
1001 à 1200 •
1201 à 1400 •
1401 à 1600 •
1601 à 1800 •
1801 à 2000 •
2001 à 2200 •
2201 à 2300 •

LIGNE : LES PVC

Gonds à visser 
réglables

Ouverture extérieure Lève portail Ouverture à 
180 °

Largeur du portail + 80 mm + 90 mm (en option) + 85 mm (en option) + 63 mm (en 
option)

Largeur du portillon + 60 mm + 60 mm (en option) + 62 mm (en option)

Avec réception portillon 
ou gâche élect. (option) : 
Largeur portillon

+ 80 mm (option) + 82 mm (en option) 

LIGNE : LES BOIS

Gonds réglables

Largeur du portail + 70 mm

Largeur du portillon + 50 mm
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Pour garantir la sécurité des utilisateurs, les portails BONNET 
sont équipés d’accessoires qui répondent à la norme EN 13241-1 + A1  

PROTECTION ANTI PINCE DOIGT

NOTICE DE COURBE D’IMPACTS

Nos consignes de pose permettent d’éviter les risques 
d’écrasement ou de coupure. Nous prévoyons donc un jeu 
de 25mm entre le pilier et le montant du portail pour un 
modèle battant ou coulissant.

Ces propriétés sont définies dans la norme EN 12604 : 
4.5.1 Protection contre les coupures, écrasements, 
trébuchement, emmêlement, cisaillement.

PROTECTION CONTRE LES 
MOUVEMENTS NON INTENTIONNELS

Les éléments sabot automatiques et arrêt automatique 
répondent aux exigences de cette norme. Ces dispositifs 
permettent de bloquer les vantaux en position ouvert ou fermé en 
cas de mouvements non intentionnels (exemple : par le vent)

Ces propriétés sont définies dans les normes EN 12604 : 4.3.2 
mouvements non intentionnels dus au vent etc... 
EN12605 : 5.1.3 Vérification des dispositions contre les 
mouvements non intentionnels dus au vent.

PRINCIPE DE BASE POUR PORTAILS AUTOMATISÉS

En installant une motorisation sur un portail, l’installateur devient fabricant d’une machine «portail motorisé» L’installateur doit 
prendre en compte les aspects mécaniques et de fait, il engage sa responsabilité et devra fournir sa propre déclaration de conformité.

Le principe de la norme se base sur le fait, qu’en cas 
d’obstacle, la motorisation ne doit pas exercer une 
pression au delà d’une 
certaine limite et qu’elle doit être limitée dans le temps 
(voir schéma ci-contre)

Afin de dégager des obligations légales liées à la norme, 
nos produits ont été testés par des organismes certifiés. 
Ainsi l’association de portails et d’automatismes fournis 
par nos soins sont conformes à la norme.

La pose doit être faite dans les règles de l’art, suivant la 
documentation et les accessoires fournis par le fabriquant 
(le portail et ou son automatisme).

Sabot automatique

Arrêt automatique

Courbe d’impact

400 N 
ou 1400 N

Force (N)

150N
25N

5 S Temps (S)0,75 S
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sécurité / garanties

Dans le souci d’améliorer constamment nos produits nous 
avons instauré sur l’ensemble de nos gammes un système 
d’étiquetage de contrôle. Sur chaque produit sera apposée 
une étiquette faisant apparaître les différentes opérations de 
contrôle : Montage / Emballage / Finition / Expédition.
Ces étiquettes devront être soigneusement conservées. Elles 
vous seront demandées lors de toutes réclamations.

BONNET garantit que les Produits livrés sont conformes à la commande du Client. Les Produits bénéficient d’une garantie commerciale 
qui complète les garanties légales. Nos conditions de garantie figurent aussi dans nos conditions de vente, et dans l’emballage des 
Produits. La garantie de nos Produits est soumise aux conditions de durée, d’installation et d’entretien suivantes :

• DURÉE DE GARANTIE : 
• Tous les accessoires sont garantis 2 ans à compter de la facturation au client BONNET.
• Tous les portails et Brise vue sont garantis 5 ans à compter de la facturation au client BONNET.
• Les automatismes sont garantis 2 ans à compter de la facturation au client BONNET.
• Les inserts sont garantis 7 ans en exterieur pour la tenue des couleurs et des supports à compter de la facturation au client BONNET.
• Le laquage est garanti 10 ans à compter de la facturation au client BONNET et suivant le tableau de vétusté 
  ( Voir tableau sur tarif ) Sauf pour les produits posés entre 0 et 20Km du front de mer, dans ce cas aucune garantie.

• OBJET DE GARANTIE : La garantie porte uniquement sur la réparation ou le remplacement des Produits défectueux à l’exclusion de toute 
indemnité, remboursement de frais de pose, de dépose et de remplacement, impression, lasure, finition … Aucun produit de remplacement 
provisoire n’est fourni pendant le délai de réparation. La réparation ou le remplacement des pièces des Produits n’a pas pour effet de prolonger 
la durée initiale de la garantie. 

• EXCLUSION DE GARANTIE : Les pièces suivantes sont exclues du bénéfice de la garantie : tous les accessoires et surtout gonds, serrures, 
pivots complets, crapaudines, sabots automatiques, butées. Toute garantie est exclue en cas de défectuosité liée au non respect des conditions 
d’installation, à un mauvais entretien, à une négligence, à des chocs, éclats ou toutes autres influences extérieures, au non respect des 
conditions de protection, à une utilisation incorrecte, à la modification des produits sans l’accord de BONNET, à l’utilisation d’une motorisation 
non adaptée.

• CONDITION D’INSTALLATION : Toute garantie de BONNET est exclue en cas de non-respect des conditions  d’installation issues des règles 
de l’art ou des préconisations figurant sur nos notices spécifiques.

• CONDITIONS D’ENTRETIEN : Tous nos Produits doivent faire l’objet d’un contrôle d’usage au minimum une fois par an. Des préconisations 
d’entretien spécifiques à chaque Produit figurent sur les notices des produits contenues dans l’emballage.

• PEINTURE ET LAQUAGE DES PRODUITS ALUMINIUM : Le processus de laquage peut laisser apparaître de légers points n’altérant en 
aucun cas la qualité et la conformité du procédé. L’appréciation de la conformité du laquage doit être réalisée conformément à la norme 
« Qualicoat », c’est-à-dire en se plaçant à deux mètres du produit et en l’observant pendant une durée de 10 secondes avec une vue normale 
sous un éclairage significatif. Tout défaut de peinture ou de laquage n’apparaissant pas dans ces conditions est exclu de la garantie. Sont 
exclus de la garantie du laquage les dommages occasionnés par l’exposition au sel ou toute matière agressive et toutes altérations de la 
protection par un phénomène extérieur. Est également exclue toute altération de la couche de protection par un phénomène extérieur ou 
par le nettoyage avec des produits agressifs. 

• AUTOMATISMES : Toute garantie est exclue en cas de dommages causés à nos Produits par l’utilisation d’un automatisme non vendu par 
BONNET. En cas de mauvais fonctionnement, l’utilisateur doit cesser toute utilisation de l’automatisme et nous retourner le Produit. 

Pour les portails de grande hauteur et pour tous les portails 
exposés à des vents forts, afin d’éviter tout risque de voile, nous 
vous conseillons l’utilisation d’une barre de contreventement. 
Les portails pleins de grande surface peuvent présenter un 
danger dans les zones de fort vent. Se référer à la carte des vents 
( Zone de vent NV65 ). Attention pour les modèles  proposés avec 
des flèches, celles situées à l’extrémité des barreaux peuvent 
présenter un danger. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’accident.
 

Aucune réclamation ne pourra être prise en considération sans que des réserves précises et détaillées aient été apposées sur le 
récépissé de transport (Article L133-3 du code du commerce). Photos : non contractuelles pour l’ensemble de ce catalogue.

GARANTIES

CONTRÔLE - QUALITE SÉCURITÉ

RÉCEPTION DE MARCHANDISES
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